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1 Dieser internationale vorlaufige Priifu^ obermittelt 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaS Artikel 36 ubermrttelt, 

2 Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 5 Blatter einsch.ieBlich dieses Deckblatts. 
. AuBerd^iegendemBeHc™^ 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blatter. 

Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I H Grundlage des Berichts 
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I Grundlage des Berichts 

nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.y. 



Beschreibung, Seiten: 



1-11 



ursprungliche Fassung 



Patentanspriiche, Nr.: 

510 ursprungliche Fassung 

1 ^ eingegangen am 



22/06/1 999 mit Schreiben vom 21/06/1 999 



Zeichnungen, Blatter: 

ursprungliche Fassung 



Aulgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



3. □ 



eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
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h Ariikel 3S(2\ hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 



Ja: 


Anspruche 


1-10 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-10 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-10 


Nein: 


Anspruche 





2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestelK, daB die Internationale Anmeldung nacn Form oder InhaH foigende Mange, aufwe.st: 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
siehe Beiblatt 
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r 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRIIFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/02191 



Es wird auf die folgenden Druckschriften verwiesen: 

D 1 = JOHNSSON M ET AL: "SUPPORT FOR LOW BITRATE 

APPLICATIONS IN ATM NETWORKS" PROCEEDINGS OF IFIP 
WORKSHOP ON PERFORMANCE MODELLING AND EVALUATION 
OF ATM NETWORKS.3. Juni 1996, Seiten 39/1-39/14, XP002045906 

D2 = US-A-5 533 021 



Betreffend Punkt V 
Der Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zur Ubertragung von Nutzdaten uber e.ne 
ATM-Ubertragungsstrecke bei dem die Nutzdaten in ATM-Zellen verpackt s.nd, 
die wiederum als Nutzlast in einem ATM-Anpassungsschichtrahmen ubertragen 



werden. 



Druckschrift D1 .die als Stand der Technik beziiglich Anspruch 1 angesehen w.rd, 
offenbart ein Verfahren, bei dem in ATM-Zellen Minizellen ubertragen werden. 
Dazu wird eine spezielle ATM-Anpassungsschicht verwendet (AALm), die es 
ermoglicht Minizellen, die unterschiedlichen Anwendungen zugeordnet werden 
konnen, als Nutzlast in einem ATM-Anpassungsschichtrahmen vom Typ AALm 
enthalten Dieser ATM-Anpassungsschichtrahmen wird dann mit Hilfe von ATM- 



Zellen ubertragen. 



Das Dokument D2 offenbart ein Verfahren zur Ubertragung von 
Transport Stream Paketen in ATM Anpassungsschichtrahmen vom Typ AAL-5. 
Ein AAL-5 Rahmen kann dabei mehrere MPEG-2 Pakete enthalten, die 
verschiedenen Anwendungen zugeordnet werden konnen. Die AAL-5 Rahmen 
werden uber eine ATM-Ubertragungsstrecke ubertragen. 

Das Verfahren gemaB Anspruch 1 unterscheidet sich von dem aus in 
bekannten Verfahren dadurch, daB in dem A ™- An P aSSUngSSCh ^ 
Nutzlast ATM-Zellen enthalten sind. Dieser ATM-Anpassungssch.chtrahmen w.rd 
dann uber eine ATM Ubertragungsstrecke ubertragen. Die ATM-Zellen, die in 
dem ATM-Anpassungsschichtrahmen enthalten sind, enthalten auBerdem 
Strukturen, die vom Empfanger abhangig von der Anwendung, der s,e zugeordnet 
sind weitergeleitet werden konnen. Das Verfahren gemaB Anspruch 1 ist dadurch 



FormWatt PCT/BeiblaW409 (Blatt 1) (EPA- April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/021 91 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

gekennzeichnet, da(3 die Zuordnung der Strukturen zu Anwendungen per 
Administration festgelegt wird. 

Ein solches Verfahren, insbesondere die Tatsaohe. daB ATM-Zellen in einem 
ATM Anpassungsschichtrahmen enthalten sind. der wiederum in Form von ATM- 
Zellen ubertragen wird und die Tatsaohe, daB die in dem ATM- 
Anpassungsschichtrahmen enthaltenen ATM-Zellen Strukturen enthal.en, d,e den 
Anwendungen per Administration zugeordnet werden, ist aus den ,m 
ReXrchenbel, genannten Dokumenten nich, zu entnehmen undw,r durch 
sie auoh nicht nahegelegt. Der Fachmann wird namlich durch d,e Lehre de 31 , 
die Ubertragung von Minizellen in AALm-Rahmen nicht in d,e Rtchtung gefuhrt, 
ATM-Zellen in AAL-5 Rahmen zu iibertragen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist folglich als neu und erfinderisch 
anzusenen, Artikel 33 (2) (3) PCT. Der Gegenstand des Anspruchs 1 « ebenfalls 

gewerblich anwendbar. 

b Die abhangigen Anspruche 2 bis 10 beinhalten vorteilhafte Weiterbildungen des 
G^genstandes des Anspruchs 1 und ertOllen somi. ebenfalls die an s,e zu 
stellenden Anforderungen bezuglich Neuheit, erfinderischer Tahgkert und 
gewerblicher Anwendbarkeit. 

r Betreftend Punkt VIII - 
lm Anspruch 3 ist unklar, was mit "die einzelnen Substrukturen" geme,nt ,st. Es 
sind zuvor keine -Substrukturen" eingefuhrt worden. 

3 ' ^—11 AnsprOche zu erleichtern, hStten die in den Anspruchen 
genannten technischen Merkmale mi. in Klammern gesetzten Bezugsze,chen 
vTehen warden soilen (Regei 62.(b, PCT). Dies gilt gleichermaOen fur den 
jeweiligen Oberbegriff und kennzeichnenden Teil. 

Urn die Erfordemisse der Regel 5.1 WW PCT zu erfullen, hatten die Dokume n , e 
D1 und D2 in der Beschreibung genannt werden soilen; der dann enthaltene 
einschlagige Stand der Technik hatte kurz umrissen werden soilen. 
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Patentanspruche 

Verfahren ,» Obertragen von Hutzdaten, die 
Uchen Anwendungen zuordenbar sind. zwischen einer A-S.it. 
B - Seit e einer ATM-Obertragungsstrecke, - - ei el- 

j +- Q n a i-pn ieweils mnerhalb ernes 
nen Anwendungen zugeordnete Daten ^eweix 

n hrere S «U» als -zdaten enthaltenden «™^' 
schicht.ah.nens mittels Strukturen Obertragen warden, 
im ATM-Anpassungsschichtrahmen enthaltenen ATH-Zellen 
gebildet werdeh und die Nutzdaten der Strukturen : eweils 
abhangig von OTP f angerseitigen Anwendungszuordnungen 
unterschiedlich weiterleitbar sind, 
H.riurch gekennzeichnet, 

da B die A-se\tige und die B-seitige Suordnung der Strukturen 
Tne! ATH-Anpassungsschichtrahmens P e, Administration festge- 

legt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

da * die Anzahl der AM-Zellen, die ein ATM-Anpassungs- 

. pnthalt Per Administration festgelegt wxrd. 
schichtrahmen entnalt, per «ui 

3. verfahren nach einem der vorhergehende AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, ,„„,,,,*- 

5 da, per Administration festgelegt wird, ob die emzelnen Sub 
strukturen gleich grofl sind Oder nicht . 

4. verfahren nach einen, der vorhergehende AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, er einzelnen 

0 daB bei gleich groBen Substrukturen die GroBe der 
substrukturen per Administration festgelegt wxrd. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
GR 97 P 2187 P 



See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION preH^ary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 



International application No. 

PCT/DE98/02191 



International filing date (day/month/year) 

31 July 1998 (31.07.1998) 



Priority date (day/month/year) 

21 August 1997(21.08.1997) 



International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
H04Q 11/04 



Applicant 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 



1 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings > which have 

£enTe^ re t tif prr S " 

(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PC 1 ). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 
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I2SJ 


II 
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III 
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IV 
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VI 
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VII 


IE1 


VIII 





Date of submission of the demand 

04 February 1999 (04.02.1999) 



Name and mailing address of the IPEA/EP 
European Patent Office 
D-80298 Munich, Germany 

Facsimile No. 49-89-2399-4465 



Date of completion of this report 

02 December 1999 (02.12.1999) 



Authorized officer 
Telephone No. 49-89-2399-0 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



nternational application No. 

PCT/DE98/02191 



I. Basis of the report 



under Article 14 are referred 

|— j the international application as originally filed 

the description, pages LU— 

pages 

pages 

pages . 



as originally filed, 
, filed with the demand, 

filed with the letter of 
, filed with the letter of 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



5-10 



1-4 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 



?1 Inne 1999(2l.06.l999)_ 



9 filed with the letter of 



the drawings, 



sheets/fig . 
sheets/fig . 
sheets/fig , 
sheets/fig 



1/1 



, as originally filed, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

filed with the letter of 



I 2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

| | the description, pages — . 

| | the claims, Nos. 



\ | the drawings, sheets/fig 



4. Additional observations, if necessary: 
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j^J^tational application No. 
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V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



2. 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-10 



1-10 



1-10 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 

Dl: JOHNSSON M. ET AL . : "SUPPORT FOR LOW BITRATE 

APPLICATIONS IN ATM NETWORKS" PROCEEDINGS OF IFIP 

WORKSHOP ON PERFORMANCE MODELLING AND EVALUATION OF 

ATM NETWORKS, June 3, 1996, pages 39/1-39/14, 

XP002045906, 

D2: US-A-5 533 021. 

2. a. Claim 1 relates to a process for transmitting 

user data via an ATM transmission link, wherein user 
data is packetized in ATM cells and transmitted as 
useful load in an ATM adaptation layer frame. 

Document Dl is considered to be the closest prior 
art over Claim 1 and discloses a process in which 
mini cells are transmitted in ATM cells. A special 
ATM adaptation layer (AALm) is used for this 
purpose, which permits mini cells that can be 
allocated to different applications to be contained 
as useful load in an AALm-type ATM adaptation layer 
frame. Said ATM adaptation layer frame is then 
transmitted with The aid of ATM cells. 
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^^lational application No. 
PCT/DE 98/02191 



Document D2 discloses a process for transmitting 
MPEG-2 transport stream packets in AAL-5-type ATM 
adaptation layer frames. An AAL-5 frame can thus 
contain several MPEG-2 packets that can be allocated 
to different applications. The AAL-5 frames are 
transmitted via an ATM transmission link. 

The process according to Claim 1 differs from the 
process known from Dl in that ATM cells are 
contained as useful load in the ATM adaptation layer 
frame. Said ATM adaptation layer is then 
transmitted via an ATM transmission link. The ATM 
cells contained in the ATM adaptation layer frame 
also contain structures that can be routed from the 
receiver depending on the application to which they 
have been allocated. Consequently, the process 
according to Claim 1 is characterised in that it 
determines the allocations of structures to 
applications per administration. 

The search report citations do not disclose or 
suggest such a process, and in particular not the 
fact that ATM cells are contained in an ATM 
adaptation layer frame, which is transmitted in the 
form of ATM cells and, furthermore, that the ATM 
• cells -contained in the ATM adaptation layer frame 
contain structures that are allocated to the 
applications per administration. The teaching of 
Dl, namely the transmission of mini cells in AALm 
frames, would not prompt a person skilled in the art 
to transmit ATM cells in AAL-5 frames. 



Consequently, the subject matter of Claim 1 can be 
considered novel and inventive (PCT Article 33(2) 
and (3)). The subject matter of Claim 1 is also 
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TSernational application No. 
PCT/DE 98/02191 



industrially applicable. 

b. Dependent Claims 2 to 10 comprise advantageous 
developments of the subject matter of Claim 1 and 
therefore also meet the relevant requirements in 
terms of novelty, inventive step and industrial 
applicability. 
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VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

In order to facilitate comprehension of the claims, the 
technical features cited in the claims should have been 
provided with reference signs placed between parentheses 
(PCT Rule 6.2(b)). This also applies to the present 
preamble and characterising part. 

Pursuant to PCT Rule 5.1(a) (ii) , documents Dl and D2 
should have been cited in the description; the relevant 
prior art contained therein should have been briefly 
outlined. 
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^Ktional application No. 
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/HI. Certain observations on the international application 



he following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
Supported by the description, are made: 

It is unclear in Claim 3 what is meant by "the individual 
substructures". "Substructures" have not been previously 
introduced. 
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4. Marz 1999 (04.03.99) 



(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatum: 



(21) Internationales Aktenzeichen: 

(22) Internationales Anmeldedatum: 



PCT/DE98/02191 
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(30) Prioritatsdaten: 
197 36 440.3 



21 . August 1997 (21 .08.97) DE 



(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS 

AKTTENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 
D-80333 Munchen (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): H0NLICH, Klaus [DE/DE]; 
Birkenstrasse 4, D-85467 Neuching (DE). FRAAS, Wolf- 
gang [DE/DE]; Karwendelstrasse 2, D-82515 Wolfrat- 
shausen (DE). 

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- 

SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 Munchen 
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(81) Bestimmungsstaaten: CA, US, europaisches Patent (AT, BE, 
CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR. GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
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Veroffentlicht 

Mit internationalem Reckerchenbericht. 
Vor Ablaufder fiir Anderungen der Anspruche zugelassenen 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt falls Anderungen 
eintrefferu 



(54) Tide: METHOD FOR TRANSMITTING USER DATA THAT CAN BE ALLOCATED TO DIFFERENT APPLICATIONS 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM UBERTRAGEN VON NUTZDATEN, DIE UNTERSCHIEDLICHEN ANWENDUNGEN 
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(57) Abstract 

The invention relates to a method for transmit- 
ting user data, that can be allocated to different appli- 
cations, between the A-side and the B-side of an ATM 
transmission path. The data allocated to the individ- 
ual applications is transmitted in the substructures that 
can be allocated to the applications within an ATM 
adaptation layer frame containing several ATM cells. 
To this end, the A-side and the B-side allocation of 
the substructures of an ATM adaptation layer frame is 
determined by administration. Additional information 
such as the number of ATM cells containing an ATM 
adaptation layer frame or data indicating whether the 
individual substructures have the same size can also be 
determined by administration. 

(57) Zusammenfassung 

Verfahren zum tJbertragen von Nutzdaten, 
die unterschiedlichen Anwendungen zuordenbar 
sind, zwischen einer A-Seite und B-Seite 
einer ATM-Obertragungsstrecke, wobei den 
einzelnen Anwendungen zugeordnete Daten 
jeweils innerhalb eines mehrere ATM-Zellen 
enthaltenden ATM-Anpassungsschichtrahmens in 
den Anwendungen zuordenbaren Substrukturen 
ubertragen werden. Hierzu werden die A-seitige 

und die B-seitige Zuordnung der Substrukturen • « A e > a^m a*t 

eines ATM-Anpassungsschichtrahmens per Administration festgelegt. Es kbnnen auch weitere InfomiaUonen wie z d^nzahl der 
ATM-Zellen, die ein ATM-Anpassungsschichtrahmen enthalt oder die Information, ob die einzelnen Substrukturen gleich groB sind, der 
Administration festgelegt werden. 




L3 : PDU 3 



/ I \ \ \ X 



LEDIGLICH ZUR INFORMATION 
PCT veSffentUcten entifiZierUn8 ™ PCT - Vertra ^ten auf den KopfWgen der Schriften, die international Anmeldungen gemass dem 



AL Albanien 

AM Armenien 

AT Osterreich 

AU Austral ien 

AZ Aserbaidschan 

BA Bosnien-Herzegowina 

BB Barbados 

BE Belgien 

BF Burkina Paso 

BG Bulgarien 

BJ Benin 

BR Brasilien 

BY Belarus 

CA Kanada 

CF Zentralafrikanische Republik 

CG Kongo 

CH Schweiz 

CI Cdte d'lvoire 

CM Kamerun 

CN China 

CU Kuba 

CZ Tschechische Republik 

DE Deutschland 

DK Danemark 

EE Estland 



ES 

FI 

FR 

GA 

GB 

GE 

GH 

GN 

GR 

HU 

IE 

IL 

IS 

IT 

JP 

KE 

KG 

KP 

KR 

KZ 

LC 

LI 

LK 

LR 



Spanien 
Finn land 
Frankreich 
Gabun 

Vereinigtes Kftnigreich 

Georgien 

Ghana 

Guinea 

Griechenland 

Ungam 

Inland 

Israel 

Island 

Italien 



Kenia 
Kirgisistan 

Demokratische Volksrepublik 
Korea 

Republik Korea 
Kasachstan 
St Lucia 
Liechtenstein 
Sri Lanka 
Liberia 



LS Lesotho 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lett! and 

MC Monaco 

MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugoslawische 

Republik Mazedonien 

ML Mali 

MN Mongolei 

MR Mauretanien 

MW Malawi 

MX Mexiko 

NE Niger 

NL Niederlande 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumanien 

RU Russische Federation 

SD Sudan 

SE Schweden 

SG Singapur 



SI 


Slowenien 


SK 


Slowakei 


SN 


Senegal 


sz 


Swasiland 


TD 


Tschad 


TG 


Togo 


TJ 


Tadschikistan 


TM 


Turkmenistan 


TR 


Tttrkei 


TT 


Trinidad und Tobago 


UA 


Ukraine 


UG 


Uganda 


US 


Vereinigte Staaten von 




A men k a 


uz 


Usbekistan 


VN 


Vietnam 


YU 


Jugoslawien 


ZW 


Zimbabwe 
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Verfahren zum Ubertragen von Nutzdaten, die unterschiedlichen 
Anwendungen zuordenbar sind 

Die Erfindung^betrifft ein Verfahren zum Ubertragen von Nutz- 
daten, die unterschiedlichen Anwendungen zuordenbar sind, 
zwischen einer A-Seite und B-Seite einer ATM- 

Ubertragungsstrecke, wobei den einzelnen Anwendungen zugeord- 
• nete-Daten jeweils innerhalb eines mehrere ATM-Zellen enthal- 
tenden ATM-Anpassungsschichtrahmens in den ATM-Zellen enthal- 
tenen Substrukturen ubertragen werden und die Nutzdaten der 
Substrukturen jeweils abhangig von empf angerseitigen Anwen- 
dungszuordnungen unterschiedlich weiterleitbar sind. 

Wesentliche Bedeuting kommt dabei der Schnittstelle zu, die 
den Zugang zum ATM- Net z ermoglicht, der ATM- 
Anpassungsschicht, die auch ATM-Adaption-Layer oder AAL ge- 

nannt wird". 

Die AAL ist die Schnittstelle zwischen ATM und den hoheren 
Protokollschichten. Sie verbirgt die ATM-spezif ischen Eigen- 
schaften der Ubertragung vor den -hoheren Schichten und past 
die ATM-Schicht (bidirektional) an diese an. Dazu werden die 

i oaten der hoheren Schichten zusammen mit den Protokollinf or- 
mationen der AAL-Sch^cht in die Inf ormationsf elder der ATM- 
Zellen gepackt und als Nutzinf ormation, auch Payload genannt, 
ubertragen. Da die AAL fur die Anpassung der Dienste hoherer 
Schichten an ATM zustandig ist, spielt sie im Netz bei der 

0 Ubertragung selbst keihe Rolle. Die AAL ist fur den Anwender 
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da. Sle stent die Verbindung zwischen Teilnehmer und Netz 

her. 



Bex immer mehr Anwendungen werderi beim Teilnehmer anstelle 
spezieller Prozessoren Treiberprogramme eingesetzt, welche 
ohnehin vorhandene, leistungsfahige Prozessoren in Computern 
nutzen. Dies sollte auch geschehen, um die Anpassung der zu 
ubertragenden Daten an die Netzbelange zu realisieren. Dies 
fuhrte u.a. dazu, die gemafc dem internationaien Standard itu- 
T 1.362 spezifizierte, zunachst nur zur Datenubertragung so- 
wxe bei der Ubertragung von Signalisierungsdaten vorgesehene 
AAL-5 auch im Sprachbereich zu verwenden . 

Um die von unterschiedlichen Diensten an die AAL-Schicht ge- 
stellten Anf orderungen zu erfullen, ist diese in Unterschich- 
ten, sogenannte- AAL -Sublayer mit jeweils verschiedenen Aufga- 
ben unterteilt. / ' 

Gema* dem internationaien Standard ITU-T 1.362 ist die Mog- 
Hcnkeit einer weitere Untergliederung ausdrucklich moglich 
Derzeit sind die Funktionen.f olgendermaSen festgelegt: 
Segmentation und Reassembly (SAR) 

- Anpassung an die ATM-struktur durch entsprechende- Segmen- 
ting der zu ubertragenden Daten in eine auf das verfug- 
bare Inf ormationsfeld der ATM-Zelle. abgestimmte GroSe 

- Zuruckgewinnung des Inf ormationsinhaltes der Inf ormations- 
felder von ATM-Zellen fur die honeren Schichten Convergence 
Sublayer (CS) 

- Anpassung an die Erfordemisse dar jeweiligen Die „ste durch 

Bere 1CSC ellung der servicaspezif ischen Eigenschaf ten des 
AAL 
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Da zur Realisation der servicebedingten Eigenschaf ten in den 
Datenstrom von den hoheren Schichten AAL-spezif ische Proto- 
kollelemente eingefugt werden mussen, beeinflufit die Funktion 
CS die Arbeitsweise des SAR. 

Die Forderungen die von einzelnen Diensten an die Ubertragung 
gestellt werden, lassen sich in Klassen, sogenannten Classes 
of Services, zusammenf assen . Die Forderungen sind in ITU-T' 
1.362 wiedergegeben . 

Bei der Einteilung in Diensteklassen sind es insbesondere die 
folgenden Gesichtspunkte, die zu berucksichtigen sind: 

1st "timing relation" zwischen Ursprung (Source) und Ziel 

(Destination) erforderlich Oder nicht; 

ist die Bitrate konstant oder variable; und 

wird ein Verbindungsbezogener Dienst (connection- oriented) 

Oder ein verbindungsloser Dienst. (connectionless) vorgesehen. 

AAL-5 hat gegenuber anderen AAL den Vorteil eines geringeren 
Protokoll Overhead. AuSerdem bietet AAL-5 bessere Moglichkei- 
ten, Zellverluste bei Verwendung von CRC Me.chanismen uber den 
gesamten Inf ormationsinhalt zu erkennen. Bei der Sprachuber- 
tragung erfullt AAL-5 die meisten Serviceanf orderungen, nam- 
lich Synchronisation von Ursprung und Ziel (Timing Relation 
between source and destination) , konstante Bitrate CBR 
(Constant Bitrate) , Variable Bitrate VBR, verbindungsorien- 
tierter Dienst, verbindungsrohre Dienst, geringer Protokol- 
lanteil am Nutzdatenanteil (Payload) der ATM-Zellen (Protocol 
Overhead), gunstiges Verhalten bezuglich "Binary Alignement" . 
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Lediglich die durch die Zellenfullzeit bedingte Verzogerung 
bei Ubertragung komprimierter Sprachdaten ist ungunstig. So- 
lange es sich um die Ubertragung von unkomprimierten ISDN Da- 
ten handelt, spielen die Zellenfullzeiten keine besondere 
Rolle. Im Bereich des Mobilfunks ist jedoch Datenkompression 
notwendig urn die beschrankte Funkf requenzbandbreite optimal 
nutzen zu konnen. Kompressionsf aktoren von 10 fiihren dazu, 
daS die Fullzeiten fur eine ATM-Zelle auf bis zu 60 msec an- 
steigen. Es ist daher sinnvoll, im Falle des Mobilfunks und 
ggf . auch fur andere niedrigbitratige Anwendungen wie ATM 
mehr als einen Kanal gebiindelt iiber einen VCI zu iibertragen. 
Hierzu mufi eine geeignete Substruktur definiert werden, die 
in ATM-Anpassungsschichten wie z.B. AAL-5 eingebettet werden 
kann. 

Auf AAL Ebene sollte hierzu ein ganzzahliges Vielfaches- an 
ATM-Zellen als Rahmen, beispielsweise au-f der Basis von AAL-5 
gewahlt werden. AAL-5 wiirde hierbei ein Benutzen der darin 
enthaltenen Sicherungselemente ermoglichen. 

Aus der Definition von AAL-5 lafit sich ableiten, daS eine 
Substruktur durchaus auch grofier gewahlt werden kann, als das 
eigentliche Zellformat und daS sie die Grenzen zwischen zwei 
(oder mehreren) Zellen iiberlappen konnen mufi. 

Aus der Tatsache daS im Falle des Mobilfunks Daten kompri- 
miert werden und damit kein konstanter Datenstrom mehr vor- 
liegt, ergibt sich die Forderung nach der Moglichkeit ver- 
schieden grofie Strukturelemente in der Substruktur ebenso de- 
finieren zu konnen wie Strukturelemente deren Grofie sich mit 
der Zeit andert . 
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Aufcerdem sollte Moglichkeit bestehen, die Strukturelemente 
alle gleich grofi wahlen zu konnen urn so CBR zu unterstutzen. 
Auch sollte die Moglichkeit bestehen, Elemente zur Unterstut- 
zung der Synchronisierung mit zu ubertragen. 

Erstrebenswert ware auch, Datenstrome mit verschiedenen 
Adressaten innerhalb eines AAL-Rahmens ubertragen zu konnen. 

Daher mufiten bei Sender und Empf anger zusatzliche Eigenschaf- 
ten der Strukturelemente bekannt sein, namlich die Grofie des 
AAL-Rahmens, die Lange eines Strukturelementes , die Anzahl 
der Strukturelemente in einem virtuellen Kanal, die Zuordnung 
einzelner Strukturelemente zu Adressen, eine Information be- 
zuglich Synchronitat bzw. Asynchronitat und eine Information 
bezuglich der Konstanz der Bitrate-, also GBR/VBR. Wenn diese 
Information in bekannter weise innerhalb von AAL-Rahmen uber- 
tragen wird, wird der Protocol Overhead stark erhoht . 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zum 
Ubertragen von unterschiedlichen Anwendungen zuordenbaren 
Nutzdaten zwischen einer A-Seite und einer B-Seite einer ATM- 
Ubertragungsstrecke, wobei den einzelnen Anwendungen zugeord- 
nete Daten jeweils innerhalb eines mehrere ATM-Zellen enthal- 
tenden ATM-Anpassungsschichtrahmens in den ATM-Zellen enthal- 
tenen Subst^rukturen ubertragen werden, ohne dafi der Protocol 
Overhead stark erhoht wird. 

Erf indungsgemafi wird dies dadurch gelost, da£ die A-seitige 
und die B-seitige Zuordnung der Substrukturen eines ATM- 
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Anpassungsschichtrahmens per Administration festgelegt wer- 
den. 



Dies bedeutet, daS die AdreSinf ormation der einzelnen 
5 Substrukturen unabhangig von der Inf ormationsubertragung der 
A-Seite und der B-Seite administrativ mitgeteilt werden. Der 
Protocol Overhead wird als Folge davon, da die Adrefiinf orma- 
tionen nicht iibertragen zu werden brauchen, und weitere In- 
formation nicht oder nur im geringen Umfang zu ubermitteln 
10 ist, im Mittel nur sehr geringfxigig erhoht . 

Aufierdem konnen zusatzliche Inf ormationen bezviglich des For- 
mats der Substrukturen administrativ oder in der Signalisie- 
rungsphase per Signal isierung festgelegt werden. Ein admini- 
strates Festlegen empfiehlt sich hierbei fur Ubertragungs- 
strecken, deren Nutzung sich nicht andert, Beispielsweise ei- 
ne Verbindung zwischen einer Basisstation und einer Basissta- 
tionssteuerung oder einer Mobilf unkvermittlungszentrale und 
einer Basisstationssteuerung in einem Mobil funksystem. 



15 



20 



25 



30 



Wenn beispielsweise in einer Weiterbildung der Erfindung die 
Anzahl der ATM-Zellen, die ein ATM-Anpassungsschichtrahmen 
enthalt, administrativ oder in der Signalisierungsphase per 
Signal isierung festgelegt wird, braucht auch diese Informati- 
on bei bestehender Verbindung nicht iibermittelt zu. werden. 

Beispielsweise kann in einer Ausgestaltungsf orm eines erfin- 
dungsgemaSen Verfahrens administrativ bzw. in einer anderen 
Ausgestaltungsform in der Signalisierungsphase per Signali- 
sierung festgelegt werden, ob die einzelnen Substrukturen 
gleich groS sind oder nicht. 



WO 99/11093 




PCT/DE98/02191 



7 

Vorzugsweise wird bei erf indungsgemafien Verfahren der Beginn 
der ersten Substruktur innerhalb eines Rahmen durch den Rah- 
menbeginn festgelegt. 

Im Falle unterschiedlich grofier Substrukturelemente gibt in 
besonders giinstigen Ausgestaltungen eines erf indungsgemafien 
Verfahrens das erste Element jedes Substruktureletnentes die 
Lange des Substruktureletnentes an, dem es zugehort und damit, 
wann die nachste Substruktur beginnt . 

Vorzugsweise wird im Falle unterschiedlich grofier Substruktu- 
ren die Lange eines Substruktureletnentes durch den Wertebe- 
reich I eines Langenindikatorf eldes festgelegt . 

Bei I = 0 liegt kein Substrukturelement mehr vor. Die- maxima- 
le Lange, die ein Substrukturelement annehmen kann, ist damit 
durch - 1 festgelegt. Ist das Langenindikatorf eld acht 
Bit, also ein Oktett lang, so konnen bis zu 256 Oktette 
durchnumerieret werden. Damit kann ein AAL - 5 - Rahmen im Falle 
flexibler Strukturelemente aus bis zu max. 5 ATM-Zellen be- 
st ehen. 

Bei gleichgroSen Substrukturen kann auch die Lange der 
Substrukturen per Administration festgelegt werden. 

Der ATM -Anpassungss chi cht rahmen kann vorzugsweise dem AAL-5- 
Rahmen gemaS ATM-Form entsprechen. 
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Eine Verbindung zwischen der A-Seite und der B-Seite kann be- 
ziiglich der Substrukturen eines ATM-Anpassungsschichtrahmens 
bidirektional sein. 

Eine besonders giinstige Ausgestaltung eines erf indungsgemafien 
verfahrens sieht vor, falls bei Verwendung unterschiedlich 
groEer Substrukturen innerhalb einer Substruktur keine Netz- 
daten zu ubertragen sind, die Lange der Substruktur urn den 
fur Nutzdaten vorgesehenen Teil zu kurzen. 

Eine Substruktur kann sich bedarfsweise auch iiber den Nutzda- 
tenbereich zweier aneinander grenzender ATM-Zellen erstrecken 
und somit den Kopf inf ormationsbereich einer ATM-Zelle um- 
schliefien. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Beispiels zusam- 
mengef aSt . 

Als Struktur eines AAL-5-Rahmens wird eine ganze Zahl von 
ATM-Zellen verwendet. Die Anzahl der Zellen pro Struktur ist 
bei der Signal isierung im Rahmen des Verbindungsaufbaus aus- 
zuhandeln. Im Falle von Strukturelementen flexibler Lange 
sollte die Lange eines Rahmens 5 nicht xiberschreiten, wie 
weiter unten naher erlautert wird. 

Ob ein festes Oder flexibles Format gewahlt werden soil, wird 
durch Signalisierung vereinbart . Das gleiche gilt fur die An- 
zahl der in einem Rahmen zu vibertragenden Strukturel entente, 
d.h. Substrukturen. 



30 
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Substrukturen konnen innerhalb eines AAL-5-Rahmens von einer 
ATM-Zelle in die nachste ATM-Zelle uberlappen. 

Die Zuordnung einzelner Substrukturen zu Adressen wird per 
Administration f estgelegt . Eine zusatzliche Belastung der 
Substrukturen durch den Transport von Address ierungsdaten 
wird damit vermieden. 

Damit Strukturelemente variabler Lange miteinander verkettet - 
werden konnen, enthalt jedes Element als erstes Oktett einen 
Zeiger (Pointer) , der auf den Beginn des nachf olgenden Ele- 
mentes zeigt . Dieser Zeiger hat die Lange von einem Oktett, 
so dafi bis zu 256 Oktetts durchnumerieret werden konnen. Da- 
mit kann ein AAL-5-Rahmen im Falle flexibler Strukturelemente 
aus bis zu max. 5 Zellen bestehen. Diese Einschrankung ist 
auch sinnvoll, weil eine ggf . verlorengegangene Verpointerung 
mit Beginn des nachsten AAL-5-Rahmens sofort wiedergewonnen 
werden kann. 

Im Falle von Strukturelementen mit fester Lange kann die Ver- 
pointerung entf alien. Die gewahlte Lange muS hier entweder im 
Rahmen der Signal isierung ausgehandelt werden oder per Admi- 
nistration f estgelegt werden. Die Festlegung der Lange der 
Strukturelemente mufi itnmer in ganzzahligen Vielfachen von Ok- 
tetten erfolgen. Hierbei konnen spezielle Prozessor- oder 
Buseigenschaf ten beriicksichtigt werden. 

Das beschriebene Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daS 
den einzelnen Strukturelementen keine Adress information mit- 
gegeben werden mu£. SynchronisationsmaSnahmen, die durch Rah- 
menverlust notwendig werden, konnen sich auf AAL-5- 
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Mechanismen abstiitzen. Hierzu sind keine zusatzlichen Verein- 
barungen notwendig, die die verwendeten Formate betreffen. 
Das Kennzeichnen der letzten Zelle eines Rahmens bei AAL5 ge- 
nugt . 

Es konnen sowohl Substrukturen flexibler Lange als auch fest 
eingestellte Substrukturen verwendet werden. 

Innerhalb eines Rahmens konnen langs- eines Weges zeitlich zu- 
einander korrelierte Inf ormationen, wie z.B. zusammengehoren- 
de Audio- und Videosignale, die in verschiedenen Kanalen 
ubertragen- werden, immer garantiert zeitgleich ubertragen 
werden . 



15 Neue Formate konnen definiert werden und dann per Signalisie- 
rung ausgehandelt werden, ohne da£ in bestehende Verfahren 
eingegriffen werden mufite. 

Zur Verdeutlichung des Umsetzens von Information hoherer 
20 Schicht in Substrukturen eines AAL- 5 -Rahmens zeigt die 

FIG einen AAL-5-Rahmen der Schicht zwei L2:AAL-5, bestehend 
aus vier ATM-Zellen, jeweils mit Header H und nicht im ein- 
zelnen gekennzeichnetem Payload-Teil . In diesen AAL-5-Rahmen 
25 werden Daten einer hoheren Schicht L3:PDU1, L3:PDU2 und 
L3 : PDU3 umgesetzt . 

Das Umsetzen der Information L3:PDU1 fuhrt hierbei zu einer 
aquidistanten Substruktur, das Umsetzen der Information 
30 L3:PDU2 fuhrt zu einer variablen Substrukturierung, wobei die 
einzelnen Substrukturen grofier sind als Zellenf ormate und das 
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Umsetzen der Information L3:PDU3 fuhrt zu einer variablen 
Substrukturierung, wobei die einzelnen Substrukturen kleiner 
sind als Zellenf ormate . 



g 
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Patentanspruche 



1. Verfahren zum tibertragen von Nutzdaten, die unterschiedli- 
chen Anwendungen zuordenbar sind, zwischen einer A-Seite und 
B-Seite einer ATM-Ubertragungsstrecke, wobei den einzelnen 
Anwendungen zugeordnete Daten jeweils innerhalb eines mehrere 
ATM-Zellen enthaltenden ATM-Anpassungsschichtrahmens in den 
ATM-Zellen enthaltenen Substrukturen ubertragen werden und 
die Nutzdaten der Substrukturen jeweils abhangig von empfan- 
gerseitigen Anwendungszuordnungen unterschiedlich weiterleit- 
bar sind, dadurch gekennzeichnet, daS die A-seitige 
und die B-seitige Zuordnung der Substrukturen eines ATM- 
Anpassungsschichtrahmens per Administration festgelegt wer- 
den. 



2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

da£ die Anzahl der ATM-Zellen, die ein ATM- 

Anpassungsschichtrahmen enthalt, per Administration festge- 
legt wird. 



3. Verfahren nach einem der vorhergehende Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ per Administration festgelegt wird, ob die einzelnen 
Substrukturen gleich groS sind oder nicht . 

4. Verfahren nach einem der vorhergehende Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi bei gleich groSen Substrukturen die GroSe der einzelnen 
Substrukturen per Administration festgelegt wird. 



WO 99/11093 



PCT/DE98/02191 



13 

5 . Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 3 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS der Beginn der ersten Substruktur innerhalb eines Rahmen 
durch den Rahmenbeginn f estgelegt ist . 

6 . Verf ahren nach Anspruch 3 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi im Falle unterschiedlich groSer Substrukturen das erste 
Element jeder Substruktur die Lange des Substrukturelementes 
angibt dem es zugehort und damit, wann die nachste Substruk- 
tur beginnt . 

7. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ im Falle unterschiedlich groSer Substrukturen die Lange 
eines Substrukturelementes durch den Wertebereich I eines 
Langenindikatorf eldes f estgelegt ist . 

8. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ der ATM-Anpassungsschichtrahmen dem AAL- 5 -Rahmen gemafi 
ATM-Form entspricht. 

9. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Verbindung zwischen der A-Seite und der B-Seite be- 
zuglich der Substrukturen eines ATM-Anpassungsschichtrahmens 
bidirektional ist . 

10. Verf ahren nach einem der Anspruche 5 bis 9, 
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dadurch gekennzeichnet, 

daS im Falle unterschiedlich grofier Substrukturen, wenn in- 
nerhalb einer Substruktur keine Netzdaten zu libertragen sind, 
die Lange der Substruktur urn den fur Nutzdaten vorgesehenen 
Teil gekiirzt wird. 
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IPK 6 H04Q 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierte n Gebiete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsufflerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtt. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTER LAG EN 



Kategorie 0 


Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


Y 


US 5 533 021 A (DELP GARY S ET AL) 


1,2,8 




2. Juli 1996 


A 


siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 


3-6,9 




64 


Y 


WO 97 16046 A (ANDERSON STEVEN E ;GEN 


1,2,8 




INSTRUMENT CORP (US); HOU VICTOR T (US); 




KO) 1. Mai 1997 






siehe Seite 3, Zeile 4 - Zeile 21 






-/-- 





Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe An hang Patentfamilie 



* Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
"A" Veroffentlichung. die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentticht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geekjnet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Verofferrtllchungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden , 
soli oder die aus einem anderen be sonde re n Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

*0" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 
"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchtan Prioritatsdatum veroffentticht worden ist 



" Spate re Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentiicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollkJiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erttndung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundefiegenden 
Theorie angegeben ist 

° Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann atlein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erttnderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht ate auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann nahetiegend ist 

" Veroffentlichung, die Mltglied dersefoen Patentfamilie 1st 



Datum des Abschlusses der intemationaien Recherche 

15. Januar 1999 


Absendedatum des intemationalen Recherche nberichts 

27/01/1999 


Name und Postanschritt der Intemationalen Recherchenoehorde 
Europatsches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan2 
NL-2280HV Rliswqk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo ni, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevoltmachtigter Bediensteter 

Gregori , S 



Fotmbian PCT/lSA/21 0 (Blatt 2) (Jul 1 992) 
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C.(Fortset±ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERi a«pm ^ 


KategoriG" 


Bazeichnung der Ver6«entlichung, soweitertoiderllch unter Angabe dar in Betracht kommenden Telia 


Betr. Anspruch Nr. 


A 

FormtHaR PCT/1E 


JOHNSSON M ET AL: "SUPPORT FOR LOW 
BITRATE APPLICATIONS IN ATM NETWORKS- 
PROCEEDINGS OF IFIP WORKSHOP ON 
PERFORMANCE MODELLING AND EVALUATION OF 
ATM NETWORKS, 3. Juni 1996, Seiten 
39/1-39/14, XP002045906 
siehe Seite 39-7, Zeile 26 - Zeile 33 
siehe Seite 39-11, Zeile 8 - Zeile 10- 
Abbildung 7 


7,10 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONAL^^ RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Verofferrtttchttngan, die zur selben Patentfamilie gehoren 



Int. 



ionates Aktenzeichen 



PCT/OE 98/02191 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Verdttentiichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Verdftentiichung 



US 5533021 



02-07-1996 



EP 
JP 
US 
US 



0725506 A 
8321836 A 
5537408 A 
5652749 A 



W0 9716046 



01-05-1997 



AU 
EP 
NO 



7466596 A 
0857400 A 
981829 A 



07-08-1996 
03-12-1996 
16-07-1996 
29-07-1997 



15-05-1997 
12-08-1998 
23-06-1998 



Fomttan PCTASA/21 0 ( Anfta^g Patantfefn&e>(Ju9 1992) 



6r 



(USPTO) 



VERTRAABER DIE INTERNATIONALE ZlAmMENARBEIT 
^\UF DEM GEBIET DES PATENTW^SENS 

PCT 

INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

GR 97 P 2187 P 



WEITERES 
VORGEHEN 



siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des international en 
Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
zutreffend, nachstehender Punkt 5 



Internationales Aktenzeichen 



PCT/DE 98/02191 



Internationales Anmetdedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

31/07/1998 



(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

21/08/1997 



Anmelder 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der international Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Biiro ubermittelt. 



Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3_ 



. Blatter. 



[Y| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 IZ] Bestimmte Anspriiche haben sich als nichtrecherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

2. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfin dung (siehe Feld II). 

3. HI In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz offenbart; die internationale 
— Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt. 

| | das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

| | das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde. 

I I dem jedoch keine Erklarung beigefugt war. daf3 der Inhalt des Protokolls nicht uber den 

— Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hmausgeht. 

| | das von der Internationalen Recherchenbehorde in die ordnungsgemaBe Form ubertragen wurde. 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[Y] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| [ wurde der Wortlaut von der Behorde wre folgt festgesetzt. 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behorde 
festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehdrde innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vortegen. 



□ 



6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: 

Abb. Nr. 1 |xl wie vom Anmelder vorgeschlagen 

[ [ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
[ | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



[ | keine der Abb. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1992) 



mumiflfBQifr 



